CT 14  - C2 ČÍTAČ                          APLIKAČNÍ  LIST – NÁVOD K OBSLUZE

Jednosměrný čítač impulsů s předvolbou limitního stavu, nebo s nastavením počátečního stavu a s automatickým nulováním nebo vkládáním. Displej LED červený 4-místný, výška číslic 14mm. Panelové provedení, plastový čelní rámeček 70 x 40mm slouží současně k připevnění do panelu. Hloubka  60mm.

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ:  Rozměr montážního otvoru je 62 x 35mm. Do otvoru v panelu se zezadu vloží přístroj a zepředu rámeček. Po mírném stisku plastových pružin se tepelně roznýtují plastové kolíky. 

Veškeré vodiče se připojují zezadu prostřednictvím šroubovacího konektoru. V blízkosti vlastního přístroje je potřebné umístit vhodnou montážní svorkovnici, na které se propojí všechny zemní vodiče.

NAPÁJENÍ:  Přístroj se napájí stejnosměrným napětím 24V při odběru cca 50mA. Napětí nemusí být stabilizované, ale dostatečně filtrované (vyhlazené), protože napájí-li se jím současně i vstupní snímač, mohlo by zvlnění ovlivňovat vstupní signál. Všechny nastavené parametry i aktuální stav čítače jsou zálohované pamětí EEPROM po neomezenou dobu a do zálohovacího režimu přístroj přechází při poklesu napájení pod 18V. Důležité: Vždy je nutné dodržovat obecné zásady odrušení, nevést silové a signálové vodiče společně, dle možnosti používat stíněné vodiče a odrušovací členy, zemnit do jednoho bodu atd.

VSTUP: Vstup IN je oddělený optočlenem a je určený pro připojení všech běžných průmyslových snímačů, jejichž výstupem je otevřený kolektor tranzistoru NPN (PNP), případně mechanický kontakt. Vstupním obvodem protéká pro spolehlivé sepnutí proud asi 20mA a osazený rezistor 1K tedy vyhovuje pro vstupní napětí 24V. Případnou výměnou rezistoru se vstup může přizpůsobit jinému napětí. Tvar vstupního impulsu může být libovolný. Vstup je vybaven číslicovým filtrem, který určuje mezní kmitočet (minimální odstup jednotlivých impulsů, na které čítač reaguje). Slouží k omezení vlivu různých průmyslových rušení, jejichž produktem bývají nežádoucí rychlé impulsy. Při nejvyšší nastavené hodnotě je max. rychlost jen 1imp./8sec. Použije-li se jako zdroje vstupních impulsů mechanický kontakt, doporučuje se filtrační konstanta cca 150. Bez filtrace (FIL = 0000) je mezní vstupní kmitočet čítače 10kHz. Při velmi pomalém čítání lze odolnost vstupu proti rušení dále zvýšit připojením paralelního blokovacího kondenzátoru.

Propojeny kolíky 1-2 a 3-4: Vstup pro snímač NPN (např.RMSV, UBM, ORS) nebo kontakt proti zemi. Toto je standardně dodávaná varianta. Je-li přístroj zabudován do pouzdra, je při změně potřeba jeho otevření

Propojeny kolíky 2-3 a 4-5: Vstup pro snímač PNP, kontakt proti +24V, nebo aktivní výstup H=24V.

SMĚR ČÍTÁNÍ: Nejsou-li kolíky A-B (viz.obr.) propojeny, je aktivován režim UP. To znamená, že vstupní impulsy se přičítají od nuly směrem nahoru a kontakt TL2 slouží jako nulovací. Jsou-li kolíky propojeny, je aktivován režim DOWN a stav čítače se snižuje od vloženého čísla směrem k nule. Kontakt TL2 pak slouží ke vkládání předvoleného čísla (počátečního stavu) do čítače. Nevýznamné nuly se automaticky zhasínají.

VÝSTUP: Výstupem předvolby je kontakt relé, zatížitelný 48V/1A. Při spojených ploškách a-b je vyvedený spínací kontakt a při spojených ploškách b-c je to rozpínací kontakt. Relé spíná při dosažení předvolby (nuly v DOWN režimu) a délka intervalu sepnutí (rozepnutí) kontaktu se nastavuje v režimu MENU – viz. dále.

NULOVÁNÍ - NASTAVOVÁNÍ: Stav čítače se nuluje (nastavuje) vnějším kontaktem TL2 připojeným proti zemi. Funkce kontaktu TL2 je dána zvoleným funkčním režimem čítače (spojkou A-B). 

NASTAVOVÁNÍ funkčních parametrů (nabídka MENU): Do tohoto režimu, ve kterém se nastavují pracovních parametry čítače, se přístroj uvede krátkým sepnutím externího kontaktu TL1 připojeného proti zemi. Tímto kontaktem se pak také krokuje v nabídce nastavovaných parametrů, jejichž hodnota se následně nastavuje kontaktem TL2.  Nabídka nastavitelných parametrů:

Li – nastavení limitního čísla (předvolby), při jehož dosažení přepíná výstupní relé. V režimu DOWN je to nastavení čísla, které se následně vkládá do čítače jako výchozí stav. Řád, který bliká se nastavuje TL2.

NAS – nastavení vstupní kalibrační konstanty. Nastaveným číslem se násobí vstupní impulsy a rozsah nastavení je od 00.01 do 99.99.  Údaj displeje se při čítání na nejnižším řádu zaokrouhluje na celá čísla.

Příklad: 01.00 = započítává se každý impuls. 00.10 = započítává se každý desátý impuls (dělení číslem 10).

FIL – nastavení konstanty číslicové filtrace vstupu. Rozsah nastavení je 0000 do 8000 (0001 = 1ms). 
PULS – nastavení délky sepnutí výstupního relé. Parametr se nastavuje od 0,1 do 4,0 přičemž jeden nastavovací krok o velikosti 0,1 představuje časový krok 0,09s. Max. doba sepnutí výstupu je tedy 3,6 s.
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VÝROBCE:  ZM electronic, Horská 258, 543 02 Vrchlabí IV.    Tel./Fax: (+420) 499 425 517

                        e-mail: zme@zme      www.zme.cz                                                       603 478 440


