CT14 - DIN                                      APLIKAČNÍ  LIST – NÁVOD K OBSLUZE

Nedílnou součástí tohoto aplikačního listu je „Aplikační list - návod k obsluze“ příslušného zabudovaného přístroje (čítače, otáčkoměru nebo timeru) řady CT14.
POPIS: V plastovém pouzdru MODULBOX 4M o šíři 70mm, určeném k montáži na DIN lištu, je v dodaném provedení zabudován přístroj dle přiloženého aplikačního listu, spolu s výstupním relé předvolby a pomocnými obvody.

Funkce všech ovládacích prvků (nastavovacích kontaktů TL1 a TL2) zůstávají shodné s původním panelovým provedením vestavěného přístroje, pouze zkratovací spojka JUMPER je nahrazena šroubovací svorkou přístupnou z vnějšku, aby kvůli případnému nasazování této spojky (má-li v příslušné variantě vestavěného přístroje nějakou funkci) nebyla nutná demontáž pouzdra. 

NAPÁJENÍ: Svorka společné zemně napájecího zdroje je zdvojená pro snadnější připojení snímače a ovládacích tlačítek. 

VSTUP: Dodává se ve verzi vstupu pro spínání proti zemi (kontakt, tranzistor NPN). Je-li potřeba připojit snímač se spínáním proti kladnému pólu napájení, je potřeba po otevření pouzdra provést přesunutí zkratovacích spojek tak, jak je popsáno v základním aplikačním listu.

VÝSTUP: Namísto původního malého relé, které je jinak součástí původního vestavěného přístroje, je do   pouzdra DIN osazeno relé, jehož výstupní přepínací kontakt je vyvedený na zvláštní svorkovnici. Tento kontakt je možné zatížit proudem 3A při napětí 230V. Spínání výstupního kontaktu je shodné s chováním výstupu vestavěného přístroje, jak je popsáno v příslušném aplikačním listu, který je součástí tohoto návodu. 


VÝROBCE:  ZM electronic, provoz Horská 258, 543 02 Vrchlabí IV.              Tel./Fax: (+420) 499 425 517

                        e-mail: zme@zme      www.zme.cz                                                                   603 478 440
