CT14 - PR-T3  ČASOVAČ          APLIKAČNÍ  LIST–NÁVOD K OBSLUZE

Časovač – stopky ve formátu ss.ds (sekundy, desetiny+setiny) s nastavením jedné limitní časové hodnoty pomocí palcového přepínače. Displej LED červený 4-místný, výška číslic 14mm. Panelové provedení, plastový čelní rámeček 70 x 40mm slouží současně k připevněním do panelu. Celková hloubka přístroje je 60mm.

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ:  Rozměr montážního otvoru je 62 x 35mm pro přístroj a 40 x 31mm pro přepínač. Do otvoru se zezadu vloží přístroj a zepředu rámeček. Po mírném stisku plastových pružin se tepelně roznýtují plastové kolíky. Přepínač se pouze přes pružiny namáčne do otvoru. Veškeré vodiče se připojují zezadu prostřednictvím šroubovací svorkovnice a konektoru z příslušenství. Přepínač se přístrojem propojí pomocí páskového vodiče délky 15cm, opatřeného konektory, který je součástí dodávky. V blízkosti vlastního přístroje je potřebné umístit vhodnou montážní svorkovnici k propojení všech zemních vodičů.

NAPÁJENÍ:  Přístroj se napájí stejnosměrným napětím 24V DC při odběru cca 60mA (alternativně 12V). Do zálohovacího režimu přístroj přechází při poklesu napájecího napětí pod hranici 18V (10V). Napětí nemusí být stabilizované, ale dostatečně vyhlazené a bez rušení. Po vypnutí přístroje zůstávají nastavené parametry uloženy v paměti EEPROM po libovolně dlouhou dobu. Vypínání napájení, nebo i náhodné výpadky by měly být korektní a bez rušivých jevů (zákmity kolem rozhodovací úrovně 18V apod.). Všechny schválené a běžně používané průmyslové napájecí zdroje těmto podmínkám vyhovují.

OVLÁDACÍ VSTUPY: Vstupy START a NULA jsou galvanicky oddělené optočleny a jsou určené k připojení spínacího ovládacího kontaktu zapojeného proti společné zemi, nebo běžných průmyslových snímačů, jejich výstupem je otevřený kolektor tranzistoru NPN. Vstup START umožňuje volitelně ovládání buď spínačem proti společné zemi, nebo proti kladnému pólu napájení.

Propojené kolíky 1-2 a 3-4: Vstup pro snímač NPN (např. UBM, RMSV) nebo kontakt proti zemi.

Propojené kolíky 2-3 a 4-5: Vstup pro snímač PNP, kontakt proti +24V, nebo aktivní výstup H=24V. Pro spolehlivé sepnutí protéká vstupním obvodem proud 10 až 20mA a osazený sériový rezistor  1K tedy vyhovuje pro vstupní napětí 12 až 24V.

FUNKCE: Na přepínači se nastaví požadovaný měřící interval. Vstupem START se spustí odečítání času a současně sepne výstupní relé. Pokud není nasazena spojka JUMPER na kolících A-B, odečítá se čas od přednastavené hodnoty k nule, je-li spojka nasazena, pak se čas počítá od nuly k nastavené hodnotě. Po dobu odměřování bliká v sekundových intervalech desetinná tečka mezi druhým a třetím řádem. Po ukončení měřícího intervalu se počítání zastaví, relé odpadne a očekává se další povel START. Po něm se na displeji objeví počáteční hodnota (nebo nula dle nastaveného funkčního režimu) a spustí se odečítání. Měřící cyklus je možné dočasně přerušit kontaktem STOP (TL2), přičemž se počítání zastaví a odpadne výstupní relé. Po následujícím povelu START cyklus pokračuje tam, kde byl přerušen. K dispozici je i řada dalších funkčních variant, která se liší chováním výstupů, funkcí ovládacích kontaktů atd. Tyto varianty se rozlišují doplňkovými písmeny za typovým znakem a jejich seznam je uveden dále.

Pozor: Použije-li se k zastavení kontakt STOP, je potřeba počítat s chybou v řádu 5 až 20ms.

VÝSTUP: Vestavěné relé na výstupu limity má na výstupu k dispozici přepínací kontakty se zatížitelností 48V/1A. Při spojených ploškách a-b je vyvedený spínací kontakt a při spojených ploškách b-c je to rozpínací kontakt. Relé přepne vždy po dosažení předvoleného času nebo nuly, dle nastaveného pracovního režimu UP nebo DOWN. Protože jsou k dispozici oba kontakty, spínacího i rozpínací, lze vhodnou volbou dosáhnout potřebné reakce připojených externích obvodů.

Na vyvedené kontakty relé lze připojit např. další silová relé k ovládání větších zátěží, ovšem je potřeba v maximální míře dbát na běžná pravidla odrušení. Tzn. nevést silové a ovládací vodiče společně v jednom svazku, v případě potřeby aplikovat odrušovací prvky, zemnit do jednoho bodu a případně stínit přívody.
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VÝROBCE:  ZM electronic, Horská 258, 543 02 Vrchlabí IV.                Tel./Fax: (+420) 499 425 517

                        e-mail: zme@zme      www.zme.cz                                                                   603 478 440

POPIS FUNKČNÍCH VARIANT (odchylky od standardního provedení):
a : Po přerušení probíhajícího měřícího intervalu povelem STOP a následném restartu nepokračuje odměřování v místě přerušení, ale začíná vždy znovu od počátku (od nuly, nebo od předvolené hodnoty).

b : Po dokončení nastaveného měřícího intervalu nezůstává na displeji zobrazena konečná hodnota (nula v režimu DOWN, nebo předvolená hodnota v režimu UP), ale okamžitě se zobrazí počáteční stav.

c : Zkrácená volba - v nastavovacím režimu MENU se nastavují pouze vyšší řády, např. ve verzi T1 (mm.ss) se  nastavují pouze minuty, vlastní průběh měření je pak ovšem zobrazován včetně sekund.

d : Funkční varianta s jednotlačítkovým ovládáním. První sepnutí START spustí měření, druhé sepnutí způsobí STOP a třetím sepnutím se stav vynuluje, nebo současně znovu spustí nové měření.

e : Funkční varianta s dvoutlačítkovým ovládáním. Po spuštění povelem START proběhne celý cyklus bez možnosti zastavení a druhým kontaktem se provede vynulování, nebo vložení předvolené hodnoty.

f : Fukční varianta s trojtlačítkovým ovládáním. Každá funkce START, STUP a NULA má vlastní vstup (speciální úprava jen pro některé typy – nutno předem konzultovat).

g : Funkční varianta LEVEL – měření probíhá po celou dobu, kdy je vstup START sepnutý, přerušuje se po dobu, kdy je vstup rozepnutý a po opětovném sepnutí pokračuje v místě, kde byl přerušen. Tyto časové úseky tak postupně sumarizují (sčítají) a jedná se vlastně o typickou funkci měření motohodin.

h : Funkční varianta vhodná pro aplikace, kde je potřeba měřit krátké časové úseky v intervalu START-STOP s vysokou přesností (až na jednotky milisekund). Vyrábí se pouze v některých verzích CT16.

Všechny uvedené funkční varianty lze libovolně kombinovat a slučovat, pokud je to technicky možné. Typový znak příslušného přístroje se pak skládá z označení výchozí verze (CT14, CT16), dále základní varianty (T1, T2, atd.) a rozlišujících písmen funkční varianty. Příklad: CT14-T1ac. Není-li v objednávce žádná funkční varianta upřesněna, je dodán přístroj v základní funkční variantě T1, popsané na první straně aplikačního listu. Jiné funkční varianty a kombinace jsou možné po předchozí konzultaci.


