CT16 -K-T6 ČASOVAČ                   APLIKAČNÍ  LIST–NÁVOD K OBSLUZE

Časovač – stopky ve formátu m.ss.dst  (minuty, sekundy, desetiny, setiny a tisíciny) s nastavením jedné limitní časové hodnoty. Displej LED červený 6-místný, výška číslic 14mm. Plastové pouzdro 96 x 48mm, hloubka 150mm, určené k zabudování do panelu pomocí  šroubovacích příchytek.

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ:  Rozměr montážního otvoru je 90 x 42mm. Veškeré vodiče se připojují zezadu prostřednictvím šroubovací svorkovnice. V blízkosti vlastního přístroje je vhodné umístit montážní svorkovnici k propojení všech zemních vodičů. Všechny ovládací prvky jsou externí, vhodná tlačítka je možné dodat jako volitelné příslušenství dle nabídky.

NAPÁJENÍ: Dodává se v provedení  P1 - síťové napájení 230V AC, nebo P2 - 24V DC, což je usměrněné a vyhlazené napětí 24V při odběru 90mA max. Do zálohovacího režimu pak čítač přechází při poklesu napájecího napětí pod hranici 18V a všechny jeho parametry se ukládají do paměti EEPROM na neomezenou dobu. Nevýznamné nuly se automaticky zhasínají. Důležité: Vždy je nutné dodržovat obecné zásady odrušení, tzn. nevést silové a signálové vodiče společně, dle možnosti používat stíněné vodiče a odrušovací členy, zemnit do jednoho bodu, vzdálit silové prvky (stykače, měniče) od vlastního přístroje atd. 

Každá finální montáž provedení P1 vždy podléhá výchozí revizi! P2 jen v případě, že výstupy spínají 230V.

OVLÁDACÍ VSTUPY: Vstupy START a STOP jsou galvanicky oddělené optočleny a jsou určené k připojení spínacího ovládacího kontaktu, zapojeného volitelně buď proti společné zemi, nebo proti kladnému pólu napájení +24V. Připojit je možné i běžné průmyslové snímače, jejichž výstupem je otevřený kolektor tranzistoru NPN nebo PNP, případně vstupní ovládací prvky kombinovat.

1) Propojené kolíky 1-2 a 3-4: Vstup pro snímač NPN (např. UBM, RMSV) nebo kontakt proti zemi.

2) Propojené kolíky 2-3 a 4-5: Vstup pro snímač PNP, kontakt proti +24V, nebo aktivní výstup H=24V.

Dodává se ve variantě 1), nebo dle objednávky. Změna je možná po otevření pouzdra vysunutím bočních lišt.

FUNKCE: Tato funkční varianta přístroje CT16 je přednostně určena k použití ve funkci přesných stopek v režimu START – STOP, kde je zaručena přesnost měření na 1ms (tisícinu sekundy). Může se jednat např. o měření prodlevy elektrických ochran, délky technologických operací, nastavování časových relé, měření doby pohybu mezi dvěma infrazávorami atd. Po doplnění o externí izolované oddělovače lze měření provádět i na obvodech s vyšším napětím, než je standardních 24V DC. 

Mimo to je možné tento přístroj provozovat také jako běžný časovač, stejně jako funkční varianty T4 a T5. Přístroj má jako časovač dva funkční režimy, které se volí externím kontaktem TL3 – SMĚR:

UP (nahoru) – kontakt TL3 je sepnutý a měření času probíhá vzestupně, od nuly nahoru.

Po sepnutí spínače START (postačí mžikové – reaguje na první náběžnou hranu) sepne výstupní kontakt 1 a spustí se načítání času. Při dosažení nastavené hranice Li rozepne kontakt 1, současně se zde zastaví načítání času a na displeji zůstává zobrazen konečný stav. V tomto stavu se očekává nový povel START, při kterém se stav displeje vynuluje a okamžitě začíná další měřící cyklus od počátku.

DOWN (dolů) – kontakt TL3 je rozpojený a měření času probíhá sestupně, od nastavené hodnoty              směrem k nule. Povelem START se automaticky vloží nastavená  hodnota  limity Li, současně sepne výstupní kontakt 1 a ihned začne odečítání času.Po dosažení nulového stavu výstupní kontakt rozepne, zastaví se odečítání času a na displeji je nulový stav. Nyní se očekává nový povel START.

Po dobu odměřování blikají v sekundových intervalech desetinné tečky, které opticky oddělují časové řády. Měřící cyklus je možné dočasně přerušit kontaktem STOP (TL2), přičemž se počítání zastaví a odpadne výstupní relé. Po následujícím povelu START cyklus pokračuje tam, kde byl přerušen. 

Dle dohody a po konzultaci lze provést zakázkové změny v řídícím programu tak, aby funkce přístroje odpovídala konkrétní aplikaci. Cena za takové úpravy je s mluvní a odvíjí se od složitosti a velikosti výrobní série. Zakázkové úpravy menšího rozsahu lze provést i na jednom kusu.

NASTAVOVÁNÍ (nabídka MENU): Do nastavovacího režimu se vstupuje krátkým sepnutím externího kontaktu TL1 a nastavování se následně provádí kontaktem TL2. Nastavování probíhá od nejvyššího řádu k nejnižšímu v rozsahu od 9min. po 1ms, přičemž právě nastavovaný řád bliká

VÝSTUPY: Vestavěné relé má na svorkovnici vyveden spínací kontakt se zatížitelností 230V/5A max. 
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VÝROBCE:  ZM electronic, Horská 258, 543 02 Vrchlabí IV.                Tel./Fax: (+420) 499 425 517

                        e-mail: zme@zme      www.zme.cz                                                                   603 478 440


