CT24 – F1 OTÁČKOMĚR                 APLIKAČNÍ  LIST–NÁVOD K OBSLUZE

Kmitočtoměr - otáčkoměr s dvěma předvolbami limitních otáček. Displej LED červený 4-místný, výška číslic 14mm. Panelové provedení, plastový čelní rámeček 70 x 40mm slouží současně k připevněním do panelu. Celková hloubka 60mm.

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ:  Rozměr montážního otvoru je 62 x 35mm. Do otvoru se zezadu vloží přístroj a zepředu rámeček. Po mírném stisku plastových pružin se tepelně roznýtují plastové kolíky. Veškeré vodiče se připojují zezadu prostřednictvím šroubovacího konektoru, dodaného v příslušenství. V blízkosti vlastního přístroje je potřebné umístit vhodnou montážní svorkovnici k propojení všech zemních vodičů.
NAPÁJENÍ:  Přístroj se napájí stejnosměrným vyhlazeným napětím 24V při odběru cca 90mA (alternativně 12V). Do zálohovacího režimu přístroj přechází při poklesu napájecího napětí pod hranici 18V (10V) a všechny nastavené parametry se uloží do paměti EEPROM na neomezeně dlouhou dobu.

Důležité: Vždy je nutné dodržovat obecné zásady odrušení, tzn. nevést silové a signálové vodiče společně, dle možnosti používat stíněné vodiče a odrušovací členy, zemnit do jednoho bodu, vzdálit silové prvky atd. 

VSTUP: Vstup IN na svorce 3 je oddělený optočlenem a je určený pro připojení všech běžných průmyslových snímačů, jejichž výstupem je otevřený kolektor tranzistoru NPN (PNP), případně kontakt. 1)Propojené kolíky 1-2 a 3-4: Vstup pro snímač NPN (např. UBM, RMSV, ORS) nebo kontakt proti zemi.

2)Propojené kolíky 2-3 a 4-5: Vstup pro snímač PNP (spínání proti +24V), nebo aktivní výstup H=24 (10)V.

MĚŘENÍ: Přístroj měří metodou 1/T, tzn.měření délky periody signálu s funkcí decimace (průměrování počtu period). Max.měřený kmitočet je 9999Hz (překročení je indikováno znaky ----) a min.0,3Hz (nižší kmitočet se již považuje za nulový). Při nastaveném násobení 60x (viz.dále) tedy lze měřit otáčky od 20ot./min. s přesností (rozlišením) 0,025%, nevýznamné nuly se automaticky zhasínají. Ve standardním verzi F1se zobrazují pouze celé otáčky, verze F1A má plovoucí desetinnou čárkou, kde se velmi nízké otáčky indikují s rozlišením na dvě desetinná místa. Upozornění: Některé typy snímačů mají tendenci k zákmitům a podobné rušení se může vyskytnout také v blízkosti spínaných zdrojů ap. Rušení lze omezit připojením kondenzátoru o hodnotě cca 100n paralelně ke snímači, nebo mezi vstupní svorku a zem.

PŘEDVOLBA LIMITY: Nastavené číslo představuje hodnotu otáček, při jejichž dosažení a překročení přepne výstupní kontakt vestavěného relé se zatížitelností 48V/1A. Při spojených ploškách a-b je vyvedený spínací kontakt a při spojených ploškách b-c je to rozpínací kontakt. Jsou-li měřené otáčky v pásmu pod  limitou, je relé rozepnuté, při zvýšení otáček nad limitu relé trvale sepne a při snížení otáček opět odpadne.

POUŽITÍ: Nejběžnější použití přístroje je v oblasti měření otáček s automatickou regulací nastavených mezí. Na měřenou hřídel se připevní clonka (např. kovový praporek), který se nechá procházet  vhodným snímačem (UBM, RMSV, IME apod.) a tím je generován jeden impuls na otáčku. Aby byl údaj na displeji zobrazen přímo v jednotkách ot./min.,je zapotřebí nastavit vstupní násobící konstantu NAS na hodnotu 60. Pro vyšší rozlišení je vhodné generovat více impulsů na jednu otáčku a tomu přizpůsobit konstantu NAS. 

NASTAVOVÁNÍ (nabídka MENU): Do nastavovacího režimu se vstupuje krátkým sepnutím externího kontaktu TL1 , kterým se pak také krokuje v nabídce parametrů a jednotlivých nastavovaných řádech. 

Nabídka nastavitelných parametrů:

Li 1 -(předvolba první limity) -  nastavuje se každý řád zvlášť kontaktem TL2. Právě nastavovaný řád bliká.

Li 2 -(předvolba druhé limity) – nastavuje se stejně, jako Li 1. 

NAS -(násobitel–vstupní kalibrační konstanta) Nastavuje se v rozsahu od 00,01 do 99,99. Nastavené číslo představuje konstantu, kterou je každý vstupní impuls vynásoben a výsledek je po přepočítání zobrazen na displeji. Při různém počtu clonek (impulsů generovaných snímačem na jednu otáčku) tak může být údaj displeje vždy zobrazován v běžných jednotkách ot./min. (otáčky za minutu). 

dECI – (decimační konstanta) – nastavuje se v rozsahu 000 až 255 a nastavené číslo znamená, z kolika period vstupního signálu se vypočítá konečný výsledek zobrazený na displeji. Smyslem této operace je zklidnění údaje displeje, např. při mírném kolísání měřených otáček. Tuto konstantu je vždy potřeba nastavit zkusmo pro danou konkrétní aplikaci a obor měřených otáček. Při nejvyšší hodnotě je sice displej nejklidnější, ale při nízkých otáčkách se jeho údaj aktualizuje za dlouhou dobu a současně se prodlužuje reakce výstupu limity. Příklad: 1000ot./min., NAS=60, DECI=100 – údaj se bude aktualizovat každých 6s.

Pro běžný rozsah měřených otáček 500 až 5000 ot./min. je doporučená hodnota konstanty DECI= 5 až 10.
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VÝROBCE:  ZM electronic, ul.Peklo 320, 543 02 Vrchlabí IV.              Tel./Fax: (+420) 499 425 517

                        e-mail: zme@zme      www.zme.cz                                                                   603 478 440


