IME12   INDUKČNÍ  PŘIBLIŽOVACÍ SNÍMAČ                         APLIKAČNÍ  LIST 

Snímač pracuje na indukčním principu. Pod čelním krytem jsou pólové nástavce cívky, která je součástí rezonančního obvodu vnitřního oscilátoru. Oscilátor kmitá až do doby, než se k čelu přiblíží kovový materiál (clonka), čímž se sníží jakost rezonančního obvodu a oscilace ustanou. Vyhodnocovací obvod pak sepne výstupní prvek – tranzistor NPN s otevřeným kolektorem. Z principu funkce indukčního snímače vyplývá, že přibližovací clonka musí mít určité minimální rozměry (cca 10mm), musí  být z kovového materiálu, mít určitý minimální odstup od další clonky a okolních kovů.

V aplikacích, kde se požaduje vyšší pracovní rychlost a menší rozměr clonky, která může být i z nekovového materiálu, je nutné použít snímače pracující na infračerveném principu (IR). Jejich funkce spočívá v přerušování infra paprsku, kde na jedné straně štěrbiny je svítivá dioda LED a druhé straně fototranzistor, nebo na reflexním principu, kde se paprsek od snímaného předmětu odráží.

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ: Aktivní plocha snímače, která reaguje na přiblížení, je z čela opatřeného  modrým plastovým krytem. Snímač se připevňuje do drážky, nebo otvoru o průměru 12 mm. Ve vhodné poloze se zafixuje kovovými maticemi tak, aby vzdálenost čela od snímaného prvku byla v pásmu dosahu a současně nehrozil mechanický střet. Nastavování je vhodné provádět při pomalém (ručním) posuvu a pro kontrolu slouží vestavěná světelná indikace, která je viditelná z každého směru pohledu. Je-li snímaný předmět v dosahu, indikátor svítí a při vzdálení zhasne. Při nastavování tedy nemusí být připojený žádný vyhodnocovací přístroj (čítač, otáčkoměr), postačí přivedené napájecí napětí. Vývody třížilového kabelu se opatrně odizolují, případně pocínují a připojí do svorkovnice. Použít je možné i vhodné krimpovací dutinky. Snímač zaručuje krytí IP67, je tedy vhodný i do venkovního prostředí při teplotách od –20 do + 65 stupňů C.

DOSAH: Dodávají se dva typy snímačů, které se liší dosahem (citlivostí) a způsobem montáže:

Typ IME12-4 má dosah 4mm (shodně, jako např. RMSV003A) a může být při zabudování celý obklopen kovem tak, že nad povrch vystupuje pouze cca 1,5mm svým snímacím čelem. Okótovaný výkres montážního uspořádání je uveden přímo na obchodním obalu snímače.

Typ IME14-8 má dosah 8mm a nesmí být obklopen kovem až do vzdálenosti cca 16mm. Výkres je na obalu.

Pro oba typy snímačů platí uvedený jmenovitý dosah při clonce z železného materiálu, pro hliník a měď je to  zhruba poloviční vzdálenost. Maximální rychlost spínání je 500Hz (500 sepnutí za sekundu).

NAPÁJENÍ:  Snímač se napájí stejnosměrným napětím 10 až 30V při klidovém odběru 10mA. Zdroj napájení nemusí být stabilizovaný, ale musí však být dostatečně filtrovaný, jinak se zvlnění na výstupu projeví v nestabilním chování  připojeného čítače, nebo otáčkoměru. Napájecí přívody jsou jištěné proti přepólování zdroje.Je možné snímač i připojený přístroj napájet z jednoho společného zdroje 24V (12V) DC.

VÝSTUP: Výstupem snímače je otevřený kolektor tranzistoru NPN, který spíná proti společné zemi (úroveň L). Úroveň H (log.1) se musí zajistit připojením pracovního rezistoru proti kladnému pólu napájecího napětí. Výstupní spínací tranzistor lze zatížit proudem až 200mA, což se však v měřicí technice běžně nevyužívá. Doporučená hodnota pracovního rezistoru je cca 1K ohm a dodává-li se snímač společně s některým s přístrojů od firmy ZM electronic (čítač nebo otáčkoměr) je již tento rezistor součástí vstupního obvodu příslušného přístroje a černý výstupní vodič snímače se pouze připojí na vstupní svorku přístroje.
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VÝROBCE:  ZM electronic, Horská 258, 543 02 Vrchlabí IV.    Tel./Fax: (+420) 499 425 517

                        e-mail: zme@zme      www.zme.cz                                                       603 478 440

